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Annexes

Les DTU sont des documents de référence à
l’usage du maître d’œuvre et de l’entreprise 
faisant foi sur la qualité de l’ouvrage. Le respect
du DTU ainsi que le bon choix du produit adapté
au besoin seront un gage de la bonne qualité de
l’ouvrage.

Équivalences entre les appellations courantes, le classement visuel et le classement de résistance 
mécanique (selon la norme EN 1912).

Les utilisations possibles en structure
des différentes classes sont indiquées
dans le tableau ci-contre afin d’optimiser
l’utilisation des sciages classés.

DTU

La mise en application de la Directive Produits de la
Construction (DPC n°89106 CEE) va rendre progressi-
vement le marquage CE obligatoire sur tous les
produits bois à usage structurel pour leur mise en
vente sur le marché européen.

Le marquage CE atteste de manière visible la conformité
des produits bois à un usage constructif suivant
3 exigences essentielles :
• La résistance mécanique et la stabilité
• La sécurité en cas d’incendie
• La sécurité d’utilisation

Les produits seront marqués CE progressivement en
fonction du niveau d’attestation et suivant la date de
publication de la norme correspondante à chaque
produit.

Nous vous proposons déjà des produits unique-
ment CE dans les gammes de panneaux de
contreventement, bois lamellés-collés et poutres
en I. Nous continuerons à faire évoluer nos autres
gammes dès la parution des normes.

Les 4 niveaux d’attestation :
CE 2 + : éléments structurels 

(plancher, toiture, contreventement)
CE 4 : éléments non utilisés en structure 

(revêtement de sol, plancher flottant, 
parquet et revêtement mural)

CE 1 /
CE 3 : éléments structurels ou éléments 

non structurels dotés d’un classement au
feu spécifique

Marquage 

Résistance mécanique des bois résineux
Equivalences de classement

- DTU 31.1 : charpente traditionnelle
- DTU 31.2 : bâtiment à ossature bois
- DTU 31.3 : charpente industrielle
- DTU 36.1 : menuiserie bois
- DTU 41.2 : bardage bois
- DTU 51.3 : plancher bois

Retrouvez les DTU et les normes du marquage CE sur :
www.boutique.afnor.org

Utilisation Appellation courante Classement visuel Classement mécanique
(EN 1310) (EN 338)

Menuiserie 0 et 1 ST I C 30

Charpente 2 ST II C 24

Emballage 3 ST III C 18

Coffrage 4 ST IV C 14

Type de charpente Classe Classe Classe
STI - C 30 ST II - C 24 ST III - C 18

Fabrication de lamellé-collé • •

Charpente industrielle •

Charpente traditionnelle • •
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Est considérée comme durable, une essence dont le duramen (bois hors aubier) est adapté à une classe
d’emploi 3 et supérieure. Selon la norme EN - 350.

Essences naturellement durables

Préservation et classes d’emploi conférées
Procédés de préservation

Classes d’emploi conférées

Respect de l’environnement
- Badigeonnage et pulvérisation : Proche du trempage

par l’utilisation des mêmes produits, cependant le badi-
geonnage est réservé aux applications ponctuelles sur
chantier, après une coupe ou une taille de charpente.
La pulvérisation est réservée aux procédés industriels.

- Trempage court : les pièces de bois sont immergées
dans le produit de préservation pendant 3 à 5 minutes.

- Autoclave : remplissage complet de toutes les 
cellules du bois par du produit de préservation jusqu’à
saturation.

- Les bois préservés par autoclave bénéficient du 
certificat CTB-B+, délivré par le FCBA, qui garantit
non seulement la performance et la durabilité, mais
aussi l’absence totale de danger, pour l’utilisateur
comme pour l’environnement. Ils sont par ailleurs,
conformes aux normes européennes EN 335 et 
EN 351.

- Les produits de préservation utilisés dans nos bacs 
bénéficient du label vert du laboratoire EXCELL®.
Les bois préservés par trempage peuvent être 
utilisés en milieu sensible comme l’environnement
agricole ou vinicole (murs, plafonds, boiseries, 
sols d’un chais) sans risque d’altérer les produits
entreposés dans ces locaux.

RÉSINEUX FEUILLUS EXOTIQUES

Red Cedar Chêne Azobé Kapur Padouk

Mélèze Châtaignier Douka Kosipo Sipo

Pin Sylvestre Noyer Ipé Méranti Teck

Pin d’Oregon - Douglas Robinier - Faux acacia Iroko Niangon

Classe d’emploi Procédé de préservation Exposition

1 ou 2
Trempage court

Standard
Badigeonnage ou pulvérisation

Trempage court
Faible exposition et sollicitations

3 Badigeonnage ou pulvérisation

Autoclave Faible ou forte exposition et sollicitations

4 Autoclave Humidifications fréquentes, durables ou permanentes

5 Autoclave Bois en contact avec l’eau de mer

Les conseilsi
• Si le produit mis en œuvre n’est pas purgé d’aubier, il est obligatoire d’apporter une préservation au bois pour conférer à la 

totalité de la pièce, la durabilité souhaitée.

Votre négoce s’inscrit dans cette démarche.
Trempage Autoclave
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Nous sélectionnons pour vous le meilleur des scieries, importateurs et fabricants. Nous mettons à votre service
notre savoir-faire du négoce et la puissance d’achat de notre réseau pour vous apporter les dernières innovations
et les meilleures solutions techniques. Nos fournisseurs sont nos véritables partenaires pour vous faire partager
de réelles avancées techniques dans un souci constant du respect de l’environnement.

Nos principaux partenaires

Structure

Bardage

Panneaux de bardage

Energies renouvelables

Decking

Panneaux

Isolation

Films

Produits de mise en œuvre

Menuiseries

PEFC/10-31-849

PEFC/10-31-844

PEFC/06-35-20

PEFC/10-31-902

BV-COC-030201 BV-COC-031103

BV-COC-031103

PEFC/10-35-86



Les références, normes et spécifications sont indicatives, l’utilisation des produits présentés pouvant être fonction d’usages et de prescriptions locales ou régionales. Les articles présentés dans
ce catalogue sont disponibles en stock ou sur commande selon les points de vente et susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont
donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.
Merci à l’ensemble des fournisseurs qui ont participé à l’élaboration de ce guide. Réalisation : ODEBI. Crédit photo Apach Construction Bois / www.apach-bois.com
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Un réseau de spécialistes à votre service

NANCY 
919 bd Jean Moulin
54000 NANCY
Tél. 03.83.30.93.09 - Fax : 03.83.30.93.10
LESQUIN 
CRT rue de la Croix Bougard
59811 LESQUIN
Tél. 03.20.87.46.87 - Fax : 03.20.87.46.99
ARRAS 
2 rue Ampère - ZI Ouest
62000 ARRAS
Tél. 03.21.21.31.80 - Fax : 03.21.24.14.12
CALAIS 
2 Rue Ampère - ZI Ouest
62000 ARRAS
Tél. 03.21.21.31.80 - Fax : 03.21.24.14.12
PAU 
Avenue de Pau
64230 LESCAR
Tél. 05.59.81.00.38 - Fax : 05.59.81.05.24
TARBES 
Route de Pau
65000 TARBES
Tél. 05.62.93.00.36 - Fax : 05.62.93.32.95
PERPIGNAN 
1021 avenue du Languedoc
66000 PERPIGNAN
Tél. 04.68.61.26.81 - Fax : 04.68.52.81.56
LE MANS 
Panofrance Foussier
ZI Sud - Boulevard Pierre Lefaucheux
72025 LE MANS
Tél. 02.43.40.72.72 - Fax : 02.43.40.72.99
NIORT 
29 rue Blaise Pascal - ZI de St Liguaire
79000 NIORT
Tél. 05.49.04.79.43 - Fax : 05.49.04.79.73
POITIERS 
75 rue de la Vincenderie
86000 POITIERS
Tél. 05.49.47.91.70 - Fax : 05.49.47.75.08
BAVILLIERS 
Zone Industrielle
90800 BAVILLIERS
Tél. 03.84.57.53.10 - Fax : 03.84.28.59.32
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SOISSONS 
Rue du Président Coty
02880 CROUY
Tél. 03.23.73.20.01 - Fax : 03.23.73.42.80
NICE - CARROS 
LID - 1ère avenue / 3177 M
06516 CARROS
Tél. 04.93.08.17.17 - Fax : 04.93.08.86.16
CAEN 
ZAC Lazzaro
14460 COLOMBELLES
Tél. 02.31.70.77.07 - Fax : 02.31.70.77.08
ORBEC 
2 rue d’Orléans
14290 ORBEC
Tél. 02.31.32.72.15 - Fax : 02.31.32.73.28 
BOURGES 
35 avenue des Prés-le-Roi
18230 SAINT DOULCHARD
Tél. 02.48.27.51.30 - Fax 02.48.27.51.31
DIJON 
18 rue Louis Neel
21602 LONGVIC
Tél. 03.80.66.26.42 - Fax : 03.80.63.93.90
TOULOUSE 
15 Chemin de la Glacière Ouest
31017 TOULOUSE
Tél. 05.62.72.41.00 - Fax : 05.61.57.94.66
BÉZIERS 
22 rue Martin Luther King
34513 BEZIERS
Tél. 04.67.76.17.14 - Fax : 04.67.62.30.20
LE CRÈS 
85 route de Nîmes
34920 LE CRES
Tél. 04.67.87.49.49 - Fax : 04.67.70.51.04
SAINT-MALO 
25 rue Ville-es-Cours - ZI Sud
35400 SAINT MALO
Tél. 02.99.21.18.18 - Fax : 02.99.21.18.19
TOURS 
RN 10 - Tours Nord 
37210 PARCAY MESLAY 
Tél. 02.47.29.12.29 - Fax : 02.47.29.17.98
VILLENEUVE-SUR-LOT 
ZI Bordeneuve du Rooy
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tél. 05.53.70.30.80 - Fax : 05.53.49.07.61
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GIGNY ST DIZIER
171 rue d’Alsace Lorraine
52100 GIGNY ST DIZIER
Tél. 03.25.05.15.00 - Fax : 03.25.56.34.73

METZ 
4 rue Dreyfus Dupont
57061 METZ
Tél. 03.87.30.53.77 - Fax : 03.87.30.40.14

STRASBOURG 
ZI sud - 2 rue de St Nazaire
67100 STRASBOURG
Tél. 03.90.40.24.90 - Fax : 03.88.39.44.14

LYON - MEYZIEU 
ZI sud - 5, boulevard Monge
69330 MEYZIEU
Tél. 04.78.31.46.55 - Fax : 04.78.31.09.82

LE BOURGET 
33, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
Tél. 01.46.72.53.79 - Fax : 01.46.71.05.37

IVRY SUR SEINE 
5 avenue Pierre Sémard
94200 IVRY SUR SEINE
Tél. 01.46.72.53.79 - Fax : 01.46.71.05.37

CARCASSONNE 
105 route de Montréal - ZI la Bouriette
11860 CARCASSONNE
Tél. 04.68.25.37.69 - Fax : 04.68.71.48.85
MARSEILLE 
21 bd Lavoisier - ZI la Delorme
13015 MARSEILLE
Tél. 04.96.15.60.60 - Fax : 04.96.15.60.65
NÎMES 
295 chemin de Carsalade
30900 NIMES
Tél. 04.66.84.10.28 - Fax : 04.66.84.41.47
FLOIRAC 
149 Quai de la Souys
33270 FLOIRAC
Tél. 05.56.38.50.00 - Fax : 05.56.40.97.77
NANTES - ST SÉBASTIEN/LOIRE 
Panofrance Maillaud
397-399 route de Clisson
44234 ST SEBASTIEN S/LOIRE
Tél. 02.40.80.15.30 - Fax : 02.40.80.15.44
ANGERS - MONTREUIL JUIGNÉ 
33 rue Albert Camus - ZI. RN 162
49460 MONTREUIL JUIGNE
Tél. 02.41.25.72.10 - Fax : 02.41.25.72.19
ST DIZIER 
ZI - 25 rue Malgras
52100 ST DIZIER
Tél. 03.25.96.00.30 - Fax : 03.25.96.00.50

NOS AGENCES SPÉCIALISTES BATIMOB :

LES AUTRES AGENCES DU RÉSEAU :

www.panofrance.fr

Contacts 
complémentaires 
plateformes 
Batimob

HONFLEUR
02.31.88.25.79

PACÉ
02.99.29.51.67

CHOLET
02.41.62.84.92

BORDEAUX
05.56.69.23.23

TOULOUSE
05.62.72.41.00
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Retrouvez l’ensemble 
des agences Batimob sur



Votre agence
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5 € TTC

www.panofrance.fr


